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HA 31 1544-422 papírmembrán, habszél, papír porvédö

Névleges impedancia............................8
Névleges terhelhetöség (IEC268-5)..100
Zenei terhelhetöség........................130
Frekvencia tartomány................30-1500
Átlag érzékenység.............................91
Lengöcséve átmérö............................50
Lengöcséve magasság........................13
Légrés magasság.................................5
Légrésindukció.................................1,3
Lineáris kitérés (Xlin).....................±4,0
Ajánlott max. kitérés (Xmax)...........±5,3
mechanikai kitérés (Xmech)..............±6,0
Induktivitás.....................................863
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* Le/L2/R2............223µH / 522µH / 19,581Ω

Driver paraméterek:
Re................6,8
B*l.........10,693
Sd...............510

Ω
Tm
cm2

Cms.....1,030
Mms. .62,713
Rms.....3,688

mm/N
g
kg/s

Thiele-Small paraméterek:
Fs..........19,802
Vas.......380,503

Hz
l

Qms... .2,116
Qes.....0,464
Qts.....0,381

* Wright és Leach helyettesítö képlete szerint
THD, Harmonikus torzítás: zöld: második, piros: harmadik felharmonikus
Ajánlott alkalmazás: mélyközéphangszóróként, 55 literes zárt, vagy 64-83l b-reflex dobozban, 30Hz-re hangolva
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